
PLANIMETRIA GENERALE

reti tecnologiche acque nere di processo e di lavaggio

Scala 1:250
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  LEGENDA GENERALE

Limite di proprietà

Limite Impianto esistente

Limite dell'intervento in progetto

Area dell'intervento in progetto

Stato di fatto

Stato di progetto

8'000mq

  LEGENDA GENERALE

INQUADRAMENTO GENERALE (su foto satellitare) Scala 1:5000

Buffer Tank 1

Bacino di accumulo 2

  LEGENDA RETE DI PROGETTO                          simbologia reti di progetto

NOTE

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL

SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO
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Dott. Ing. Enzo  Rosadini Ordine Ingegneri Grosseto n°  314 Esperto in progettazione impiantistica speciale

Dott. Ing. Sandro Fiorentini Ordine Ingegneri Grosseto n°  801

Progettazione architettonica, civile - statica,igiene e

sicurezza cantieri

Dott. Arch. David Bartalucci Ordine Architetti Grosseto n° 465

Dott. Ing. Francesco Martino Ordine Ingegneri Grosseto n°195

Esperto in Studi Ambientali

Coordinatore progettazione, esperto progettazione

impiantistica, elettromeccanica ed idraulica

RuoloProfessionista
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PLANIMETRIA GENERALE

RETI TECNOLOGICHE ACQUE NERE

DI LAVAGGIO E DI PROCESSO

.
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. . . . . .

FMDR371 00 RET 11

Demolizioni reti esistenti

Condotta principale acque industriali

Condotta scarico caditoie e grigliati long.

Condotta in pressione

Punto di sovrapposizione con rete esistente

1. Per l'altezza (h) dei pozzetti si intende quella interna, dal piano finito stradale al fondo del

pozzetto.

2. Le indicazioni in pianta " 53.00|53.20" delle Tubazioni, indicano la quota assoluta di

entrata e uscita dal pozzetto corrispondente;

3. Tutte le quote altimetriche sono assolute;

4. Tutte le distanze sono espresse in metri, tutti i diametri in millimetri

5. Per la denominazione "CEAP" si intende

       Condotta di Evaquazione Acque Industriali di processo e di lavaggio

VISTA 3D

SOV. 01

PIANTA

SOV. 01

Rete esistente

Reti tecnologiche acque nere di processo e di lavaggio

Buffer Tank

Scarichi industriali

e di processo

Raffreddamento scorie

Reintegro effluente

depuratore

Eccedenza al

trattamento depurativo

Vasca di prima pioggia

Acque di 1°pioggia

SCHEMA GENERALE GESTIONE ACQUE  INDUSTRIALI

PARTICOLARE SISTEMA DI RILANCIO

Scala 1:25

PARTICOLARI POZZETTI E CANALETTE

Scala 1:25

VISTA 3D

SOV. 02

PIANTA

SOV. 02

VISTA 3D

SOV. 03

PIANTA

SOV. 03

ANALISI IN 3D DELLE INTERFERENZE

Reti tecnologiche acque meteoriche piazzali e viabilità

Reti tecnologiche acque meteoriche dei tetti


