
PLANIMETRIA GENERALE

RETE DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA

Scala 1:150

1

  LEGENDA GENERALE

Limite di proprietà

Limite Impianto esistente

Limite dell'intervento in progetto

Area dell'intervento in progetto

Stato di fatto

Stato di progetto

8'000mq

  LEGENDA GENERALE

INQUADRAMENTO GENERALE (su foto satellitare) Scala 1:5000

Locale produzione aria compressa
1

  LEGENDA RETE DI PROGETTO                          simbologia reti di progetto

NOTE

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL

SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO

OFFERENTE - ATI:

SOSTITUISCE DOC. N°

Progetto: definitivo

TITOLO

COMMESSA N°

G117

EMESSO DA:

Regione autonoma della Sardegna

Provincia di Nuoro Comune di Macomer

REV.
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EMISSIONE
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DA
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NOME FILE FORMATO SCALA ALLEGATO

COMMESSA EMITTENTE TIPO DOC. PROGRESSIO FOGLIO DI

G117 .
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MANDANTE:

MANDATARIA:

IL PROGETTISTA INCARICATO:

martino associati s.r.l.

   

   

 

    

   

 

    

 

Dott. Ing. Enzo  Rosadini Ordine Ingegneri Grosseto n°  314 Esperto in progettazione impiantistica speciale

Dott. Ing. Sandro Fiorentini Ordine Ingegneri Grosseto n°  801

Progettazione architettonica, civile - statica,igiene e

sicurezza cantieri

Dott. Arch. David Bartalucci Ordine Architetti Grosseto n° 465

Dott. Ing. Francesco Martino Ordine Ingegneri Grosseto n°195

Esperto in Studi Ambientali

Coordinatore progettazione, esperto progettazione

impiantistica, elettromeccanica ed idraulica

RuoloProfessionista

Gruppo di lavoro:

00 14/09/2012 E EMISSIONE SILENZI MARTINO
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FMDR373 00 RET 13

Rete aria servizi

DN15 = 15,5 m;

DN25 = 130 m.

Rete aria strumenti

DN15 = 34.5 m;

DN25 = 54 m;

DN50 = 118 m

Valvola di intercettazione a globo

Punto di consegna

1. Tubazioni in acciaio al carbonio (in alternativa acciaio galvanizzato)

2. Installare punti di drenaggio linea aria da DN 15 nei punti bassi


