
PLANIMETRIA GENERALE

rete illuminazione esterna piazzali e viabilità

Scala 1:250

  LEGENDA GENERALE

Limite di proprietà

Limite Impianto esistente

Limite dell'intervento in progetto

Area dell'intervento in progetto

Stato di fatto

Stato di progetto

8'000mq

  LEGENDA GENERALE

INQUADRAMENTO GENERALE (su foto satellitare) Scala 1:5000

  LEGENDA RETE ESISTENTE                              simbologia reti esistenti

  LEGENDA RETE DI PROGETTO                          simbologia reti di progetto

NOTE

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL

SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO
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Dott. Ing. Enzo  Rosadini Ordine Ingegneri Grosseto n°  314 Esperto in progettazione impiantistica speciale

Dott. Ing. Sandro Fiorentini Ordine Ingegneri Grosseto n°  801

Progettazione architettonica, civile - statica,igiene e

sicurezza cantieri

Dott. Arch. David Bartalucci Ordine Architetti Grosseto n° 465

Dott. Ing. Francesco Martino Ordine Ingegneri Grosseto n°195

Esperto in Studi Ambientali

Coordinatore progettazione, esperto progettazione

impiantistica, elettromeccanica ed idraulica

RuoloProfessionista

Gruppo di lavoro:
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PLANIMETRIA GENERALE

RETE ILLUMINAZIONE ESTERNA PIAZZALI E VIABILITA'
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FMDR363 00 RET 3

Demolizioni reti esistenti

Condotta elettrica per illuminazione esterna

1. I pali per l'illuminazione esterna demoliti saranno accatastati nell'area di cantiere e

saranno riutilizzati per la nuova rete.

2. La condotta principale è costituita da CAVIDOTTO INTERRATO PER POSA LINEE

ELETTRICHE, TIPO FLESSIBILE DOPPIA PARETE, SERIE PESANTE,

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 450N, EN 50086-1 (CEI 23-39) e EN

50086-2-4+V1 (CEI 23-46) DIAMETRO 90 mm e cavo elettrico FG7(O)R 4x10 mmq

(P.T.)


